 


负责验收环保行政主管部门意见：             汨环验〔2017〕21号 


汨罗江北混凝土项目公司年产2万立方米商品混凝土、100万块环保砖、400件预制构件整治项目位于汨罗市桃林寺镇东塘村，项目占地面积为8666.67m2，项目已于2014年4月建成混凝土搅拌生产线1条、环保砖生产线1条、预制构件生产线1条。


本项目属于已建项目补办环评审批手续，汨罗市环境保护局于2016年12月12日对项目环评文件进行了批复。


根据企业申请，2017年2月24日汨罗市环境保护局组织有关人员对该项目进行验收。汨罗市环境监测站验收监测报告显示：1.废水：清洗废水经厂内管渠汇入到水处理区的砂石分离机，经过搅拌混匀后由泵打入生产工序循环使用，不外排。初期雨水收集经沉淀处理后回用于生产。生活污水由化粪池处理后用于山体浇灌，不外排。2.废气：无组织排放废气中颗粒物符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关标准限值（浓度限值0.5mg/m3）。3.噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。4.固废：一般工业固废收集暂存后综合利用，生活垃圾交环卫部门处理，危险废物（废机油）交有资质单位处理。


    汨罗江北混凝土项目公司年产2万立方米商品混凝土、100万块环保砖、400件预制构件整治项目环保手续齐全，各项环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据汨罗市环境监察大队监察意见、汨罗市环境监测站验收监测报告（汨环监验字[2017]第011号）及验收组意见，同意项目通过竣  








工环境保护验收。


汨罗江北混凝土项目公司应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；严格控制生产时间，晚22:00至次日早6:00不得生产；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。


    证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。








汨罗市环境保护局


                                      2017年2月27日


                                                                                                                                 


                                  





                                 


  


                              











